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1FAZOVY HYBRIDNI Li-HV SYSTEM 3FAZOVY HYBRIDNI Li-HV SYSTEM 3FAZOVY HYBRIDNI Li-HV SYSTEM

PRO KOMERCNI APLIKACE
| Stridace 3,6/5/6 kW B Stfidace 6/8/10/12 kW B St¥idace 15/20/25/30 kW
B HV baterie B HV baterie B HV baterie

7,6/11,5/15,3/19,2 kWh 6,9/9,2/11,5/13,8/16,1/18,4 kWh 38/76/114/152/190 kWh

72/145/218/291/364 kWh



DATOVY LIST

Model WTS-6KTL-HT WTS-8KTL-HT WTS-10KTL-HT WTS-12KTL-HT Vystup (zaloha)
Max. vstupni vykon (W) 7,800 10,400 13,000 15,600 Spinaci doba UPS <10 ms
Spoustéci napéti (V) 180 180 180 180 Jmenovité vystupni napéti (V) 3/ N/ PE, 230(400)
Max. vstupni napéti (V) DC 1,000 1,000 1,000 1,000 Jmenovita frekvence AC (Hz) 50/60 Hz 45-55 Hz / 55-65 Hz
Jmen. vstupni napéti (V) 620 620 620 620 Max. vystupni proud |A] 6,6 8,8 1 13,2
DC -
" Spickovy zdanlivy vykon 122,60s 162,60s 202,60s 20260s
Rozsah MPPT napéti (V) 200~850 200~850 200~850 200~850 pretizeni (KVA)
Pocet MPP sledovact 2 2 P 2 Jednofazovy $pickovy 2,6 3,39 49 50
Pocet vstupli FV 11 11 11 11 vystupni vykon (kVA)
Max. vstupni proud (A) 13/13 13/13 13/13 13/13 Harmonické zkresleni napéti <3 @ Linearni zatéz
Max. zkratovy proud (A) 18/18 18/18 18/18 18/18
. ©Max. zdanlivy vykon ze sité znamena maximalni vykon importovany z elektrické
Baterie s . P . L ... - .
sité pouzivany pro napéjeni zalohovanych spotrebict a nabijeni baterie.
Typ baterie Lithiov4 baterie (s BMS) @Vystupni vykon prekroci jmenovity vykon pouze tehdy, kdyz je vykon FV panelti
Komunika¢ni rezim baterie CAN / RJ485 dostacujici. Doba trvani pretizeni souvisi s vykonem pretizeni.
Rozsah napéti baterie (V) 180-750 ®Jedn?fézqu §Piékpvy vystupni \{)’/kvon’g'e nlwaximélnl’ Jlednofizovy v;l'/kon, ktery
T d nezpusobi aktivaci ochrany proti pretizeni. Pouze 1 faze mlze dosahnout
Max. nabijeci/vybijeci proud (A) 25/25 Spic¢kového vystupniho vykonu soucasné.
Jmenovity proud vestavéné 63
pojistky (A)
Vystup (sit)
Jmenovity vystupni 6 8 10 12
vykon (kW)
Max. vystupni vykon (kW) 6,6 8,8 11 13,2
Max. zdanlivy vykon (kVA) 6,6 8,8 11 13,2
Max. vstupni zdanlivy 129 169 16,59 16,59
vykon (kVA)
Max. nabijeci vykon 6 8 10 12
baterie (kW)
Jmenovité vystupni napéti (V) 3/N/PE, 230(400)
Jmenovita frekvence AC (Hz) 50/60 Hz 45-55 Hz / 55-65 Hz
Max. vystupni proud (A) 10 133 165 20

Ucinik

Max. celkové harmonické
zkresleni

DCI

0,8 kapacitni ...0,8 induktivni
<3 @ jmenovity vystupni vykon

<0,5% In
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Model

WTS-6KTL-HT  WTS-8KTL-HT  WTS-10KTL-HT WTS-12KTL-HT

MASTER BMS

Provozni napéti
Max. nabijeci/vybijeci proud (A)

Doporuceny nabfjeci/vybijeci proud (A)

Funkce

Komunikacni protokol/Typ konektoru

Typ pfipojeni napajeni
Uzivatelké rozhrani
Rozméry (S xV x H mm)

200-900
30
30
Pred-nabijeni, ochrana proti podpéti / prepéti / nizké a vysoké
teploté, vyrovnavani ¢lankd, vypocet SOC-SOH atd.
CAN/RS485 ModBus, TCP/IP/RJ45
Amphenol MC4
LCD displej (volitelny — musi byt potvrzeno pfi objednéni)
557 *319%*152,6

Hmotnost (kg) 11

Provozni teplota (°C) -20-55

Trida kryti IP 21 (volitelné IP 65 - musi byt potvrzeno pfi objednani)
Zpusob instalace Na podlahu nebo na sténu

Zaruka 10 let

BATERIOVY MODUL

U¢innost

Max. ucinnost 98,1 % 98,2% 98,2% 98,2%
Evropska ucinnost 97,3 % 97,4 % 97,4 % 97,4 %
Mx. uc¢innost konverze nabijeni 97,2 % 97,3 % 97,3 % 97,3 %
Max. i¢innost konverze vybijeni baterie 97,2% 97,3 % 97,3 % 97,3 %
Ochrana

Ochrana proti zméné polarity Integrovana

Ochrana pro reverznimu pfipojeni Integrovana

vstupu baterie

Ochrana proti izola¢nimu odporu Integrovana

Vypina¢ DC Volitelny

Rézova ochrana Integrovana (typ Il)

Ochrana proti prekroceni teploty Integrovana

Ochrana proti zbytkovému proudu Integrovana

Islanding ochrana Zména frekvence, Integrovana

Prepétova ochrana AC Integrovana

Ochrana proti pretizeni Integrovana

Ochrana proti zkratu AC Integrovana

Obecené udaje

Kategorie prepéti FV: 1I; Sit I

Rozmery (5 xV x H mm) 550x410x 175

Hmostnost (kg) 28 28 28 28
Trida kryti IP65

Vlastni spotieba energie v noci (W) <15

Typologie Bez transformatort

Rozsah probvozni teploty (°C) -30-60

Relevantni vlhkost 0-100%

Max. provoni nadmotska vyska (m) 3000

Chlazeni Prirozené proudéni vzduchu

Hladina hluku (dB) <25

Displej OLED & LED

Komunikace WiFi / LAN (volitelné)

PInéni smérnic

IEC62109, IEC62116, VDE4105, VDE0126, AS4777, RD1699, NBR16149,
IEC61727, IEC60068, IEC61683, EN50549, EN61000

Jmenovité napéti / kapacita modulu

Moznost zvyseni kapacity
Doporucena hloubka vybiti
Max. nabijeci / vybijeci proud (A)

Doporuceny nabijeci / vybijeci proud (A)
Komunikac¢ni protokol / Typ konektoru

Typ pfipojeni napéjeni
Rozméry (5 xV x H mm)
Hmotnost (kg)

Rozsah teploty pro nabijeni (°C)
Rozsah teploty pro vybijeni (°C)
Trida kryti

ZpUsob instalace

Zpusob pripojeni kabell
Zaruka

76,8V /2,3 kWH
Az 8 moduli 614V /18,4 KHW
90 %
30 A nepretrzity
25 A nepretrzity
CAN/RJ45
Amphentol MC4
557 *319 * 152,6 (1modul)
28
0-45
-20-55
IP 21 (volitelné IP 65 - musi byt potvrzeno pfi objednani)
Na podlahu nebo na sténu
Pripojeni z boku
10 let nebo 10 000 cyklt @ 90% DDD

* Moznosti konfigurace bateriového systému:

537V/16,1kWh, 614V/18,4kWh

230V/6,9 kWh, 307V/9,2 kWh, 384V/11,5kWh, 460V/13,8 kWh,



HYBRIDNI ALL-IN-ONE SYSTEMY ESS S Li-HV BATERIEMI

TNOS

S

/

HV baterie

Vzdalené
monitorovani, uvedeni
do provozu a Udrzba
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Modularni design
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Spickové bezpecnost
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Nulové dodavky
do sité
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Zalohovani pro UPS
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Plug in and Play

A

Paralelni zapojeni
na on-grid
i off-grid portech

fi

Ostrovni provoz

Planované nabijeni
a vybijeni



I STANDARDN{ PROVOZNI REZIMY HYBRIDNI
SYSTEMU WATTSONIC (1/6) '

-

Maximalni vyuziti solarni eNergi

Stfida¢ vzdy podporuje odbér v rea
I s prioritou béhem dne, kdy se preb
energie vyuziva k nabijeni baterie. P
dobiti i uspokojeni vlastniho odk
energie dodévat do rozvodné
povolit moznost odpojeni doda
stfida¢ automaticky snizi vyrobu e
aby k dodavkam nedochazelo. Bé
pfepne na vybijeni baterie pro
objektu, a to az do dosazeni defino
hodnoty stavu nabiti SoC (10 % vyc

A




~ STANDARDNI PROVOZNi REZIMY HYBRIDNICH
SYSTEMU WATTSONIC ( 2/6)

Zalohovani pro UPS

<10mg Stfidac vzdy nabiji a udrzuje baterii
put

na 100% hodnoté SoC prostrednictvim
energie z panell a/nebo rozvodné sité.
V pfipadé vypadku sité stfida¢ do 10 ms
automaticky prepne na vybijeni baterie
a povoli odbér ze zélozniho portu.

Po obnové dodavek ze sité stfidac opét
automaticky zajisti nabiti baterie

na 100 %.




Ofezavani Spicek
- doplnéni vykonu
pomoci baterie

[ STANDARDNI PROVOZNI REZIMY HYBRIDNICH

)

SYSTEMU WATTSONIC (3/6)

Prepinani pri Spickovém zatizeni

Kazdy objekt ma stanovenu maximalni velikost
odbéru elektrické energie, kterou omezuje
kapacita sité, velikost hlavniho jisti¢ce nebo
tarifni podminky. Pocitejme napfiklad, ze vas
limit je 50kW. Ve Spicce stoupne odbér

na 55kW ¢imz je limit prekrocen. Stfidac Ize
nastavit tak aby chybéjicich 5kW dodal

z baterie a jakmile hodnota odbéru opét
klesne (napf. pod nastavenych 40kW), stfidac
zahdji opétovné dobijeni baterie, aby systém
byl pfipraven na dalsi $picku.



s STANDARDN{ PROVOZNI RE
SYSTEMU WATTSONIC (4/6

)

Cist& ostrovni provoz

Systém mUze bézet v Cisté ostroy
solarnimi panely a baterii. Paten
spole¢nosti Wattsonic nabizi vy
energie, dokonce i pro nékteré
Spolecné s implementovanou
ochrany tak systém dokaze vze
bez rizika vybiti baterie.

Pro dosazeni 100% energetick
prostrednictvim kontaktu relé
zastavovani generatoru. Plugg&
nekomplikované nastaveni a z
ktery se tak kazdy den pfi vycht
automaticky aktivuje a spusti.




WIS STANDARDNI PROVOZNI REZIMY HYBRIDNICH
SYSTEMU WATTSONIC (5/6)

Nulové dodavky do sité

Wattsonic Ize nastavit na moznost nulovych dodavek
do rozvodné sité u jednofdzovych i tfifazovych verzi.
Zejména u tfifazovych systému Ize s touto funkci také povolit
asymetricky AC vystup napajeni pro kazdou fazi na on-grid
i off-grid portech.

I All-in-one systém pro ukladani energie od spolecnosti




Vysoka cena elektfiny —
pokryti spotieby z baterie

i na elektfiny —
se nabiji ze sité
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Distributor:

Acetex

& 770 110 011
acetex.cz



